
Ficha técnica RIGA / Lariço

Produto: Pavimento multicamada de madeira RIGA - LARCH

Espécie: RIGA - LARCH (Lariço) Dimensão: 15/3 x 185 x 1900 mm

Núcleo: Contraplacado (Eucalipto)

Folha superior de madeira folheada: 3,0 mm Riga/Lariço

Caixa: 2,812 m2 Palete: 140,60 m2

Dados ensaiados pelo Centro de Supervisão e Ensaio de Qualidade e Tecnologia de Nanxun.

Nr. Itens testados Requisito Resultado Conforme

1 Massa volúmica/Humidade 5% a 14% 9,6% Sim

2 Resistência à flexão 
estática

Média ≥ 30 49,7%
Sim

Mínimo ≥ 24 46,6%

3 Módulo de elasticidade ≥ 4000 5533 Sim

4 Resistência à abrasão

Valor de desgaste g/100r: ≤ 0,15 0,11 Sim

A película de revestimento não 
apresenta granulação na parte 
inferior?

Não Sim

5 Resistência às manchas Resistente? Sim Sim

6 Aderência do revestimento
Apenas pequenas áreas de 
descamação intermitente nas marcas 
de corte e grelha

Somente uma área de 
descamação intermitente 
nas marcas de corte e grelha

Sim

7 Teste de delaminação por 
imersão

O comprimento total acumulado das 
delaminações em cada camada do 
contraplacado não deve ser superior 
a 1/3 do comprimento dessa camada. 
 Número de peças conformes (taxa de 
conformidade).

100% das amostras 
aprovadas Sim

8 Emissão de formaldeído  ≤ 1,5 mg/L 0,4 mg/L Sim

Dados ensaiados pelo controlo de qualidade do fabricante.

Nr. Itens testados Especificação

1 Tolerância de largura ±0,1 mm

2 Formaldeído Classe E1

3 Empeno ≤ 0,3% do comprimento

4 Excesso de madeira ≤ 0,1 mm

5 Esquadria ≤ 0,2% da largura

6 Abertura de juntas ≤ 0,1 mm

7 Teor de humidade 7% a 9%

8 Nível de brilho ±10


