
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUTO: Parquet multicamada Carvalho 1 RÉGUA HDF PREMIUM 

COMPRIMENTO: 1.980 - 2.180  mm 

LARGURA: 145 mm 

ESPESSURA: 14 mm CLIC 2G BISEL 4 

ACABAMENTO: Envernizado Bona 100–120 g/m², de elevada dureza para pavimentos 
de madeira. Mate: 5 Gloss. 

PREMIUM: Aceita a variação natural de tonalidades própria da espécie Quercus sp., 
admitindo nós até 25 mm, num máximo de 3. 

1 RÉGUA Tolerância 
COMPRIMENTO PADRÃO 1.980 / 2.180 mm +/- 5 mm 
LARGURA PADRÃO 145 mm +/-0,2 mm 
ESPESSURA 14 mm +/-0,2 mm 

ESPESSURA DA CAMADA SUPERFICIAL 3,0 mm (permite três lixagens) +/-0,3 mm 

ESPESSURA DO PAINEL HDF 9 mm +/-0,2 mm 

ESPESSURA DA FOLHA DE 
CONTRABALANCEAMENTO 2 mm 

M2 POR EMBALAGEM 2.21 m2 (7 tábuas) 
M2 POR PALETE 108,29 m2 (49 caixas) 
HUMIDADE À ENTREGA 8,0% HR +/-1,0% HR 
RECTANGULARIDADE 0,0 mm +/-0,29 mm 
TOPO 0,0 mm +/-0,20 mm 

CLASSIFICAÇÃO DE EMISSÕES Certificado Floorscore 

CLASSIFICAÇÃO DA REAÇÃO AO FOGO Cfl-s1 

CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM: Cada unidade de embalagem (pacote) 
contém 7 peças acondicionadas em cartão perimetral e filme retrátil. 




